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1本1本の光周波数コムの位相･強度を高確度

に制御することによって、光波を自在に制御す
ることができます。現在の光周波数コムのモー
ド間隔は狭いため、任意電界波形制御が難し
いという問題点がありました。

光周波数コムの精密自在制御に必要なオク
ターブ光を、半導体レーザーを種光源とした
25 GHz繰返し周波数レーザ光源で成功させ
ました。また最近、2/3オクターブ光で精密自
在制御を可能とする2f-to-3f自己参照干渉計
を構築しています。

電気パルスのように任意光電場波形合
成が可能となり、任意電界波形制御した
光を用いて、新たな物質状態制御が可
能になると考えています。

光シンセサイザーの実現に向けた広モード間隔光周波数コム
～光の任意電界波形制御を目指して～

石澤 淳 ishizawa.atsushi@lab.ntt.co.jp

日達 研一 hitachi.kenichi@lab.ntt.co.jp
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●80 fs 光パルス発生

●25 GHz間隔光周波数コム

AWG次世代光周波数同期
フォトニックネットワーク

GPS 衛星

●位相変調方式フェムト秒レーザーの光周波数コム

オフセットの操作

周波数間隔の操作

RF基準信号

オフセット周波数

周波数利用シーン

物質のコヒーレント制御

繰返し周波数

時間波形

超高速光信号処理

強度･位相
変調器

●オクターブ帯域光発生

●2f-to-3f自己参照干渉計の構築

波長 [nm]


